
提供全面有效的解决方案 
LOEPFE 与LOPTEX 携手协力控制异/色纤 



可靠检测及清除所有的色纤及异纤

+ 成就纺纱企业低成本，高效益

为筒子纱

增添效益

高质量纱线

产能最大化

设备效率最大化

节省原料

节能

生产过程最可靠

➜ 在络筒过程中，洛菲电子清纱器YarnMaster® PRISMA 
的三原色RGB白光传感器可以更精准检测出所有色纤

➜ 在清花生产线上，LOPTEX EXA和CENTRA光电声纳 
异纤分拣机内12个嵌入式的用于彩色照相机、紫外光线

和红色光谱检测的摄像头分布在检测通道两侧确保原棉

中检测各种异/色纤维

➜ 清除原棉中含有的异/色纤和光学清纱相结合 
为纺纱厂提高纱线价值

➜ 优化的机器设定与洛菲电子清纱器相结合 
使得保证质量的同时减少浪费，提高络筒机效率

➜ 独一无二的检测技术, 使机器性能达到最佳检测效果

➜ Loptex的EXA24和CENTRA24棉花分拣机具有非常高的 
灵活性，可以提供所需质量的最佳效率



切疵少，效率更高 

在前段工序中检测和切除各种异纤对络筒的效率有直接影

响。因此，棉条中异物减少，纺纱厂能从更少的切疵、

更多的产量中获益，从而提高利润。

只有在清花车间通过在棉花进棉仓之前将杂质清除，再配

合络筒机与电清配套把控棉纱中的异物，纺纱厂才能真正

以可持续的方式解决最常见的色纤投诉。在纺纱过程中，

在各种杂质被撕成小块和分散之前，尽早消除它们，不仅

提高了纺纱效率，还保证了后续工序中纱线的质量及性

能。

  
污
染
物

   纺纱过程

黄线——在没有安装LOPTEX异纤/色纤机下，洛菲电清在自络筒检测异纤/色纤数据 
绿线——在安装LOPTEX异纤/色纤机下，洛菲电清在自络筒检测异纤/色纤数据

清花车间  络筒

有赖清花车间安装
LOPTEX异纤/色纤机，

洛菲电清检测异纤色纤

必将大幅降低



Loepfe 
YarnMaster® PRISMA

Loptex
EASY LINK EXA

Loepfe Brothers Ltd.
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Switzerland
www.loepfe.com

保留技术修改的权利 

➜ 减少棉纱中30% - 70%的异/色纤和聚炳烯 
以及纱线中剩余的杂质

➜ 同时，通过优化清纱曲线和减少异纤，提高了络筒效率， 
减少了纱线浪费，降低了能耗

➜ 因而接头数量减少，提高了在梭织和针织生产的可靠性 

➜ 优化管理异纤机及洛菲电清的异纤/PP设定、节省浪费，
  大幅降低原材料及后续染色前处理的成本

➜ 组合解决方案的优化，更细致地把控异物异纤的切除，对不 
 同程度的污染源采取不同的切除方式，更有效节省原材料

洛菲以YarnMaster® ZENIT+ 和 PRISMA 配合洛普特斯

的EXA 和 CENTRA+光电声纳异纤分拣机及其系统，经过

两家公司通力合作研发出更适合客户使用的组合产品，为

客户产品的成功奠定基础。

联系洛菲销售团队为阁下提供一个最优惠的综合解决方案。

+ 从组合解决方案中获利 




